
І При толщине слоя 50 мм огнезащитная эффективность покрытия составляет 180 минут.

І Не содержит вредных органических или минеральных примесей, выделение которых в про-
цессе нанесения и эксплуатации обработанной конструкции, в том числе в условиях дли-
тельных высокотемпературных воздействий, способно оказать вредное влияние на челове-
ческий организм и окружающую среду.

І Состав сухой смеси гарантирует высокие огнезащитные свойства, обеспечивающие длитель-
ное предохранение бетонных строительных конструкций от воздействия теплового излуче-
ния и открытого пламени, стойкость к образованию трещин, сохранение сцепления с обрабо-
танной поверхностью.

І Сохраняет эксплуатационные свойства при динамических воздействиях в пределах эксплуа-
тационных нагрузок обрабатываемых конструкций.

І Создание огнезащитного покрытия (ОП), предназначенного для повышения предела 
огнестойкости бетонных строительных конструкций на 180 и более минут (в зависимости от 
толщины защитного слоя).

®РЕКС  БАРЬЕР представляет собой смесь на основе минеральных компонентов и содержит 
модифицированное композиционное цементное вяжущее, вспученный перлит, вспученный 
вермикулит и тонкодисперсную минеральную добавку.

Защищен патентом Российской Федерации 2245867 (2003 г.).
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  от серого до коричневого

мешки 12 кг, МКР (600 кг)

3для приготовления 1 м  состава
требуется 800-850 кг порошка
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